
SGS.COM/ANALYTICS-SE

ALSTERÅNS VATTENRÅD

Alsterån 2024



 

 

Innehåll 
 

 

Sammanfattning ..................................................................................................................................... 1 

 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 5 

Inledning ............................................................................................................................................. 5 

Undersökningarna ............................................................................................................................. 5 

Rapportens utformning ..................................................................................................................... 5 

Avrinningsområdet ........................................................................................................................... 7 

Föroreningsbelastande verksamheter ............................................................................................. 8 

 

Resultat och diskussion .......................................................................................................................... 9 

Väder och vattenföring ..................................................................................................................... 9 

Surhet och försurning .....................................................................................................................12 

Organiskt material och syreförhållanden ......................................................................................14 

Ljusförhållanden ..............................................................................................................................16 

Fosfor, klorofyll och siktdjup samt näringsstatus .........................................................................18 

Kväve ................................................................................................................................................20 

Metaller i vatten ...............................................................................................................................22 

Ämnestransporter ...........................................................................................................................24 

Växtplankton ....................................................................................................................................28 

Bottenfauna ......................................................................................................................................30 

Kiselalger ..........................................................................................................................................31 

Elfiske ................................................................................................................................................32 

 

Miljömål .................................................................................................................................................38 

 

Referenser .............................................................................................................................................40 

 

Bilaga 1. Stationsvisa bedömningar och tidsserier ...........................................................................43 

Bilaga 2. Utsläpp, händelser vid ån och miljöskyddande åtgärder..................................................65 

Bilaga 3. Fysikaliska och kemiska vattenundersökningar .................................................................69 

Bilaga 4. Metaller i vatten ....................................................................................................................79 

Bilaga 5. Vattenföring och transport ...................................................................................................83 

Bilaga 6. Kiselalger ...............................................................................................................................87 

Bilaga 7. Växtplankton ..........................................................................................................................97 

Bilaga 8. Övriga undersökningar .......................................................................................................113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALSTERÅN 2024 - SAMMANFATTNING 

1 

Sammanfattning 
På uppdrag av Alsteråns Vattenråd utför SGS Analytics Sweden AB, i samarbete med Sweco, 

undersökningarna inom ramen för den samordnade recipientkontrollen i Alsteråns avrinnings-

område. Recipientkontrollen i Alsteråns avrinningsområde startade år 1989 och syftar till att be-

skriva tillstånd och status samt förändringar med avseende på såväl vattenkemiska som biolo-

giska miljöfaktorer. Här följer en kort sammanfattning av resultaten från undersökningarna de 

senaste åren, samt tidsserier och trender. 
 

Alsteråns vattenvårdsförbund, som bildades den 23 mars 1988, ombildades till Alsteråns Vat-

tenråd i september 2008. Vattenrådet består av kommuner, företag, organisationer, skogs- och 

jordbruksnäringen, fastighetsägare och allmänhet. Vattenrådets mål är att verka för en uthållig 

förvaltning av vattenresursen inom Alsteråns avrinningsområde och främja medlemmarnas in-

tresse. Vattenrådet ska bl.a. bereda samrådsärenden från vattenmyndigheten genom att ge lo-

kala synpunkter på statusklassning och åtgärdsförslag. 
 

Recipientkontrollen i Alsterån har de senaste tre åren utförts vid totalt 11 provtagningslokaler 

(Karta 1) och omfattat undersökningar av vattenkemi, metaller i vatten, växtplankton, påväxtal-

ger, bottenfauna och fisk.  
 

Alsterån ingår i vattnets kretslopp: vatten från atmosfären når marken via nederbörd, flödar vi-

dare via vattendrag till havet och avdunstar åter till atmosfären. Föroreningar som finns i vatt-

net kan därmed spridas över stora områden. Alsteråns avrinningsområde påverkas av diffusa 

utsläpp från framför allt skogsbruk och lufttransporterade föroreningar samt i den nedre delen 

även av jordbruksverksamhet. Utöver detta sker en påverkan även från bl.a. avloppsrenings-

verk, industrier, enskilda avlopp, avfallsupplag samt dagvatten från vägar och samhällen. 

Främst från avloppsreningsverk och enskilda avlopp, men även från jordbruksverksamhet, dag-

vatten och nedfall på sjöar, utsätts Alsterån för en betydande tillförsel av näringsämnena fosfor 

och kväve p.g.a. mänskliga aktiviteter. Skogs- och myrmark ger ett tillskott av syretärande äm-

nen i form av humus. Även markerosion kan vara en betydande källa till påverkan. Från punkt-

källor och nedfall från luften sker även tillförsel av metaller. Luftnedfall bidrar även med försu-

rande svavel- och kväveföreningar. 
 

 

Karta 1. Alsteråns avrinningsområde med provtagningslokaler och kommunala reningsverk. Underlagskarta Lant-
mäteriet ©. 
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FÖRSURNINGSSITUATIONEN 
De geologiska förhållandena inom Alsteråns avrinningsområde gör att stora områden är käns-

liga för belastningen av försurande ämnen, men motståndskraften mot försurning är normalt 

god tack vare den kalkning som sker i området. Vissa okalkade mindre bäckar är dock sannolikt 

fortfarande så försurningspåverkade att risken för negativa effekter på de vattenlevande organ-

ismerna är stor. Utsläppen av försurande ämnen i Europa var som störst omkring 1970, och se-

dan dess har utsläppen och nedfallet av försurande ämnen minskat kraftigt. Det tar dock lång 

tid för naturen att återhämta sig och fortsatt kalkning är nödvändig inom Alsteråns avrinnings-

område. Generellt har pH-värdena i Alsterån ökat sedan kalkningsverksamheten startade i mit-

ten av 1980-talet. Men under de senaste 15 åren har motståndskraften mot försurning minskat 

på många håll, samtidigt som vattnet blivit surare (Figur 1), sannolikt p.g.a. minskad kalkning. 
 

VATTENFÄRG 
Vattnet i Alsterån blev signifikant brunare från början av 1990-talet fram till toppnoteringarna 

åren 2011-2013 (Figur 2). Flera förhållandevis torra år under andra halvan av 2010-talet bidrog 

till att vattenfärgen under en tid återgick till nivåer som rådde under andra halvan av 1990-talet. 

De senaste åren har vattenfärgen åter ökat. Kortsiktiga förändringar i vattenfärg verkar till stor 

del vara kopplade till växlingar i väderförhållanden (framför allt nederbörd/avrinning), men driv-

kraften bakom den långsiktiga brunifieringen anses vara en kombinationseffekt av minskad 

svaveldeposition och förändring av skogslandskapet i form av ökad skogsareal, ökad andel gran 

och ökad intensitet i skogsbruket. Ökande vattenfärg kan påverka livet i vattnet negativt, t.ex. 

genom att försvåra etablering av vattenväxter på större djup. Detta kan i sin tur innebära att 

livsmiljöerna för vissa vattenlevande organismer försämras. Ökande vattenfärg kan också inne-

bära ökade kostnader för vattenrening. 
 

NÄRINGSTILLSTÅND 
Inom Alsteråns avrinningsområde är fosforhalterna mestadels låga eller måttligt höga. Höga 

halter uppmäts i Kållen nedströms Åseda reningsverk och Skälbrobäcken. Näringsstatusen med 

avseende på fosfor för åren 2022-2024 var hög, d.v.s. den bästa bedömningsklassen (klass 1 av 

5) vid samtliga lokaler, undantaget Skälbrobäcken där den var god (klass 2 av 5) och Kållen där 

näringsstatusen bedömdes vara måttlig (klass 3 av 5, bedömt utifrån bedömningsgrunderna i 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25, Tabell 1). Även kvävehalterna är tyd-

ligt förhöjda i Kållen och Skälbrobäcken jämfört med övriga provpunkter. I Kållen och i Skäl-

brobäcken bedöms kvävehalterna vara mycket höga. 
 

 
Figur 1. Årsrsmedelvärden för pH (surhet) i Alsteråns 
avrinningsområde 1989-2024. Alsteråns inlopp i All-
gunnen (60), Badebodaåns inlopp i Allgunnen (770) 
och Alsterån vid Strömsrum (110). Linjerna motsva-
rar glidande treårsmedelvärden.

 

Figur 2. Årsmedelvärden för vattenfärg (absorbans) i 
Alsteråns avrinningsområde 1989-2024. Alsteråns 
inlopp i Allgunnen (60), Badebodaåns inlopp i Allgun-
nen (770) och Alsterån vid Strömsrum (110).  Lin-
jerna motsvarar glidande treårsmedelvärden. 
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Den generella trenden, i ett längre perspektiv, är att fosforhalterna har minskat åtminstone se-

dan början 1980-talet. De senaste 20 åren har halterna inom recipientkontrollen dock varierat 

betydligt varför man inte kan se några tydliga trender (Figur 3). Inom den nationella miljööver-

vakningen vid Getebro syns en signifikant minskning av fosforhalterna under perioden 1989-

2024 med ca 17 %. För Alsterån som helhet finns ingen generell tendens till varken ökande eller 

minskande kvävehalter de senaste 20 åren (Figur 4), men variationen har varit stor till följd av 

växlande torra och nederbördsrika år. I Kållen (730) och Skälbrobäcken (950) finns däremot sig-

nifikanta trender med ökande kvävehalter de senaste 20 åren.  
 

TRANSPORT TILL HAVET 
Den totala transporten av fosfor och kväve från Alsterån till havet har de senaste tre åren i ge-

nomsnitt legat kring ca 3,8 ton fosfor och ca 230 ton kväve per år. För fosfor och kväve syns 

inga signifikanta trender varken till ökande eller minskande transporter till havet sett till hela pe-

rioden 1989-2024 eftersom variationen mellan olika år har varit stor. Transporterna följer till stor 

del variationen i vattenföring. De flödesviktade fosforhalterna har varierat betydligt under peri-

oden 1989-2024, utan några signifikanta trender. De flödesviktade kvävehalterna minskade sig-

nifikant under 1990-talet och har därefter planat ut. För de senaste 20 åren har fosforhalterna 

tenderat att minska, medan kvävehalterna snarare tenderat att öka. 
 

METALLER I VATTEN 
Metaller i vatten undersöks vid sju lokaler i Alsteråns vattensystem. De uppmätta halterna är 

genomgående mycket låga eller låga, lägre än gällande gränsvärden enligt HVMFS 2019:25 och 

i nivå med förväntade naturliga bakgrundshalter. Någon tydlig metallpåverkan kan därmed inte 

styrkas. Undersökningarna sedan slutet av 1990-talet visar att miljötillståndet avseende metaller 

i vatten generellt har förbättrats. För koppar, bly och zink har halterna minskat signifikant vid 

enstaka eller flera provtagningspunkter. Detta kan bero på en rad faktorer som t.ex. minskad an-

vändning, minskade utsläpp, minskad markförsurning, bättre miljötillsyn, förbättrat uppströms-

arbete, införande av blyfri bensin, sanering av förorenade områden, anläggning av dagvatten-

dammar m.m.  
 

För de senaste 10 åren (2015-2024) har metallhalterna mestadels ökat. Den genomsnittliga ök-

ningen, sett till alla provpunkter och metaller, har varit ca 50 %. I flera fall är ökningen signifi-

kant. Orsaken till de ökande metallhalterna under senare år är oklar, men kan sannolikt åt-

minstone delvis bero på minskande pH-värden (surare vatten). Metallhalterna ligger dock fort-

satt inom ramen för mycket låga eller låga halter. 
 

 

Figur 3. Årsmedelvärden av totalfosforhalter i Als-
teråns avrinningsområde 1989-2024. Alsteråns in-
lopp i Allgunnen (60), Badebodaåns inlopp i Allgun-
nen (770) och Alsterån vid Strömsrum (110).  Lin-
jerna motsvarar glidande treårsmedelvärden. 

 

Figur 4. Årsmedelvärden av totalkvävehalter i Als-
teråns avrinningsområde 1989-2024. Alsterån vid 
Strömsrum (110), Skälbrobäcken (950) och Kållen 
(730y).  Linjerna motsvarar glidande treårsmedelvär-
den. 

0

5

10

15

20

25

30

1
9

8
9

1
9

9
2

1
9

9
5

1
9

9
8

2
0

0
1

2
0

0
4

2
0

0
7

2
0

1
0

2
0

1
3

2
0

1
6

2
0

1
9

2
0

2
2

60 770 110

Totalfosfor (µg/l)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1
9

8
9

1
9

9
2

1
9

9
5

1
9

9
8

2
0

0
1

2
0

0
4

2
0

0
7

2
0

1
0

2
0

1
3

2
0

1
6

2
0

1
9

2
0

2
2

110 950 730y

Totalkväve (µg/l)




